
PMA4212
PA MIXING AMPLIFIER

FEATURES

1개 지역 전체 방송 송출

4Ω, 8Ω, 100V 출력 선택 스위치로 스피커 매칭

방송 안내용 CHIME(도미솔도), 비상시 SIREN 방송

접점 및 오디오 신호 수신 가능



A/S : 02-6249-2141~2www.kevic.com

PMA4212

모 델 PMA4212

정격 출력 120W

입력 채널 MIC XLR(5), MIC LINE(1), AUX RCA(2)

사용 전원 AC 220V / 60Hz

규격 (W x H x D) 432 x 88 x 350mm

무게 5.3kg

SPECIFICATIONS

DIMENSION

MP3 플레이어 (옵션)

마이크 입력 (INPUT 1)

전원 입력

AM / FM 안테나 터미널 
(옵션) REMOTE 볼륨

REMOTE 연결 단자
EXT(CHIME, SIREN 원격 제어 단자) 
제어 단자 AUX 입력 (INPUT 6)

PRE MUTE

PHANTOM 스위치

입력 신호 GAIN 볼륨INPUT 1 ~ 5
PRE OUT JACK

AMP IN JACK

스피커 임피던스 
선택 스위치스피커 출력 단자

입력 볼륨 (INPUT 1 ~ 5)

CHIME, SIREN 송출 스위치
CHIME, SIREN 볼륨

PROTECT LED 동작 상태 POWER 스위치 및 표시등

신호 레벨 및 프로텍트 표시등

TONE CONTROLAUX 입력 볼륨 (INPUT 6)

PMA4212 PA MIXING AMPLIFIER

200-240V~,60Hz

FUSE : 250V T6.3AL
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